
电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +125°C

型号
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初级 
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双交错设计 (效率高，直流电阻低，漏感低)

RW2825_P0901 4T & 4T

4T
(1T:1T:1T:1T)

A1

216 0.3 13 13 -

RW2825_P0902 5T & 5T (w/5T aux) 340 0.3 15 15 235

RW2825_P0905 6T & 6T (w/2T aux) 480 0.3 21 21 78 4.5 10.2

RW2825_P0907 7T & 7T (w/3T aux) 660 0.3 50 50 100

RW2825_P0909 8T & 8T 860 0.3 60 60 -

RW2825_P0908 4T & 4T

1T & 1T A2

216 0.3 13 13 -

RW2825_P0910 5T & 5T (w/5T aux) 340 0.3 15 15 235

RW2825_P0912 6T & 6T (w/2T aux) 480 0.3 21 21 78 0.56 & 0.56 10.2

RW2825_P0914 7T & 7T (w/3T aux) 660 0.3 50 50 100

单交错设计 (成本低)

RW2825_P0930 4T 4T
(1T:1T:1T:1T)

B1
54 0.3 13 - -

RW2825_P0931 5T (w/5T aux) 85 0.3 15 - 470

RW2825_P0934 4T

7T & 7T B2

54 0.3 13 - -

RW2825_P0935 5T (w/5T aux) 85 0.3 15 - 470

RW2825_P0936 6T (w/2T aux) 120 0.3 21 - 156 40 & 40 9.1

RW2825_P0937 7T (w/3T aux) 165 0.3 50 - 200

RW2825_P0947 8T 215 0.3 60 - -

RW2825_P0943 5T (w/5T aux) 2T & 1T B3 85 0.3 15 - 470 1.8 & 0.6 9.1
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ER25高频扁平绕圈正激变压器RW2825_P09xx 

 功率：至250W

 高度:           最高  10.4mm

 封装尺寸: 29.5x26.7mm
 频率：200kHz 至 700kHz

 隔离电压：1750VDC 

典型特点 
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机械尺寸

原理图
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双交错设计

单交错设计

Inches
mm

单位: 
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