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CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

Rx0625-Pxxx系列 
典型特点 
 额定功率: 至 105W

 高度: 13.7mm Max

 封装尺寸: 32.0mm x 26.4mm

 应用拓扑: 正激和反激 

电气特性 @ 25°C — 工作温度 -40°C 至 130°C 

RW0625_P700 

初级 电感量 (1,2,3-4,5,6) 21.4µH ±40% 

正激 

漏感 (1,2,3-4,5,6) 0.5µH MAX 

直流电阻 

(1,2,3-4,5,6) 4m MAX 
(12-10) 45m MAX 

(9-7) 40m MAX 
隔离电压 初-次 2250Vdc 
K1 系数 57.5 

RK0625_P188 

初级 电感量 (1,2-3,4) 26.5µH ±15% 

      反激 

漏感 (1,2-3,4) 0.36µH MAX 

直流电阻 

(1-4)=(2-3) 50m MAX 
(5-6) 30m MAX 

(10-7)=(9-8) 20m MAX 
(12-11) 16m MAX 

隔离电压 初-次 1500Vdc 
K1 系数 326.4 

RW0625_P143 

初级 电感量 (2,3-4,5) 30.9µH ±10% 

正激

漏感 (2,3-4,5) 0.5µH MAX 

直流电阻 
(2,3-4,5) 36m MAX 

(11,10,9,8) 19m MAX 
隔离电压 初-次 1800Vrms 
K1 系数 354.6 

RK0625_P146 

初级 电感量 (1-3) 199.7µH ±12% 

反激

漏感 (1-3) 3.4µH MAX 

直流电阻 

(1-3) 142m MAX 
(11-8) 73m MAX 

(11,10-9,8) 7.5m MAX 
隔离电压 初-次 1800Vrms 
K1 系数 1075.7 

RK0625_P154 

初级 电感量 (1-3) 300µH ±10% 

反激 

漏感 (1-3) 5µH MAX 

直流电阻 

(1-3) 120m MAX 
(4-5) 70m MAX 

(12,11-10,9) 7.5m MAX 
(8-7) 265m MAX 

隔离电压 初-次 1800Vrms 
K1 系数 1616.4 

RW0625_P178 

初级 电感量 (2,3-4,5) 98µH ±30% 

正激

漏感 (2,3-4,5) 1µH MAX 

直流电阻 

(2-4) 15.5m MAX 
(3-5) 22m MAX 

(12,11,10-9,8,7) 2.5m MAX 
隔离电压 初-次 1500Vrms 
K1 系数 24.6 
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CreativeMix® 
唐山尚新融大电子产品有限公司 

Rx0625-Pxxx系列
 

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to 130°C  

 
 
 

RK0625_P179 

初级 电感量 (1,2-11,12) 3.61µH ±12% 

反激 

漏感 (1,2-11,12) 0.1µH MAX 

 
直流电阻 

(2-11) 5m MAX 

(1-12) 6m MAX 

(4,5,6-7,8,9) 9.3m MAX 

隔离电压 初-次 1500Vdc 

K1 系数 207.5 

 
 
 
 

RK0625_P184 

初级 电感量 (1,2-3,4) 30.8µH ±7% 

反激 

漏感 (1,2-3,4) 0.75µH MAX 

 
直流电阻 

(1,2-3,4) 36m MAX 

(10,11-8,9) 20m MAX 

(5-6) 130m MAX 

隔离电压 初-次 1800Vrms 

K1 系数 354.0 

 
 
 
 

RK0625_P192 

初级 电感量 (2-11) 23.7µH ±10%  
 
 
 
 
 

反激 

漏感 (2-11) 0.5µH MAX 

 
直流电阻 

(2-11) 14m MAX 

(6-7) 14m MAX 

(3-1) 110m MAX 

隔离电压 初-次 1500Vdc 

K1 系数 454.0  

 
 
 
 

RK0625_P222 

初级 电感量 (1,2-3,4) 25µH ±10% 

反激 

漏感 (1,2-3,4) 0.5µH MAX 

 
直流电阻 

(1,2-3,4) 16m MAX 

(5-6) 60m MAX 

(10,11,12-7,8,9) 2.5m MAX 

隔离电压 初-次 2250Vdc 

K1 系数 431.0 

 
 
 
 
 

RW0625_P224 

初级 电感量 (2,3-4,5) 40.5µH ±30% 

正激 

漏感 (2,3-4,5) 3.5µH MAX 

 
 

直流电阻 

(2-4) 22m MAX 

(3-5) 22m MAX 

(9-10) 4m MAX 

(8-11) 4m MAX 

(12-7) 170m MAX 

隔离电压 初-次 2000Vrms 

K1 系数 28.7 

 
 
 
 

RK0625_P245 

初级 电感量 (1,2-3,4) 57.8µH ±10%  

反激 

漏感 (1,2-3,4) 0.46µH MAX 

 
直流电阻 

(1,2-3,4) 53m MAX 

(5-6) 94m MAX 

(7,8-11,12) 33m MAX 

隔离电压 初-次 1500Vrms 

K1 系数 524.5 
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RK0625_P246 

初级 电感量 (1,2-3,4) 40.5µH ±10% 

 
 

反激 

漏感 (1,2-3,4)  n/a µH MAX 

 
 

直流电阻 

(1,2-3,4) 48m MAX 

(5-6) 167m MAX 

(8-7) 17m MAX 

(12-11) 18m MAX 

(10-9) 102m MAX 

隔离电压 初-次 1500Vrms 

K1 系数 436.4 

 
 
 
 
 

RK0625_P253 

初级 电感量 (1,2-3,4) 12.2µH ±10% 

 
反激 

漏感 (1,2-3,4)  0.196 µH MAX 

 
 

直流电阻 

(1,2-3,4) 18m MAX 

(5-6) 72m MAX 

(8-7) 9.3m MAX 

(12-11) 9.3m MAX 

(10-9) 35m MAX 

隔离电压 初-次 1500Vrms 

K1 系数 131.5 

 
 
 
 

RK0625_P254 

初级 电感量 (1,2-3,4) 11.2µH ±10% 

 
反激 

漏感 (1,2-3,4) n/a µH MAX 

 

直流电阻 

(1,2-3,4) 18m MAX 
(5-6) 73m MAX 
(8-7) 20m MAX 

(12-11) 21m MAX 
隔离电压 初-次 2250Vrms 
K1 系数 241.4 
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CreativeMix® 
唐山尚新融大电子产品有限公司 

Rx0625-Pxxx系列 

机械尺寸 

 
                                              单位 mm 
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