
电气性能 @ 25°C -  工作温度 -40°C to +130°C

初级电感量 (3-4) 253.4µH ± 10%

漏感电感量 (3-4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

7.5µH MAX

(3-4) 420mΩ MAX

RK0710_P1133 直流电阻 (6, 5-8, 7) 7.5mΩ MAX

(2-1) 115mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500Vrms

K1 Factor 4671.8

初级电感量 (3-4) 253.4µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在 
(8, 7, 6, 5) 短路下

7.5µH MAX

(3-4) 420mΩ MAX

RK0710_P1134 直流电阻 (6, 5-8, 7) 16mΩ MAX

(2-1) 115mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500Vrms

K1 Factor 4671.8

初级电感量 (3-4) 264.1µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

6 µH MAX

(3-4) 800mΩ MAX

RK0710_P1135 直流电阻 (6, 5-8, 7) 45mΩ MAX

(2-1) 115mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500Vrms

K1 Factor 4769.7

反激变压器

反激变压器

反激变压器

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 

 功率：至30W

 高度:           最高 11.45mm

 封装尺寸: 15.24x13.1mm
 拓扑：正激和反激  

典型特点 
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电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C

RK0710_P1253

初级电感量 (3-4) 253.4 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

12 µH MAX

直流电阻

(3-4) 420 mΩ MAX

(2-1) 335 mΩ MAX

(5-6) 9.5 mΩ MAX

(7-8) 7.2 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500Vrms

K1 Factor 4671.8

初级电感量 (3-4) 20.4µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(10, 9, 8, 7) 短路下

1.5 µH MAX

(3-4) 80 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 7.5 mΩ MAX

(2-1) 150 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500Vrms

K1 Factor 1002.9

初级电感量 (3-4) 155 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在 
(8, 7, 6, 5) 短路下

5 µH MAX

(3-4) 530 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 31 mΩ MAX

(2-1) 900 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500Vrms

K1 Factor 3117.5

初级电感量 (3-4) 155 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

5 µH MAX

(3-4) 570 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 40 mΩ MAX

(2-1) 1000 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 Factor 3117.5

RK0710_P1282

RK0710_P1283

反激变压器

反激变压器

反激变压器

反激变压器

(from pin 8 to 5)

RK0710_P1277

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C

初级电感量 (3-4) 155 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在 
(8, 7, 6, 5) 短路下

5 µH MAX

(3-4) 540 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 370 mΩ MAX

(2-1) 920 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 Factor 3117.5

初级电感量 (3-4) 20.4 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(8,5) 短路下

1.5 µH MAX

(3-4) 80 mΩ MAX

直流电阻 (5-8) 30 mΩ MAX

(2-1) 105 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 Factor 1002.9

初级电感量 (3-4) 185 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在 
(8, 7, 6, 5) 短路下

10 µH MAX

(3-4) 420 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 12 mΩ MAX

(2-1) 115 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 Factor 3410.8

初级电感量 (3-4) 25.2µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(1, 2, 8, 7, 6, 5) 短路

下

0.55 µH MAX

(3-4) 135 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 11 mΩ MAX

(2-1) 115 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vdc

K1 Factor 1115.0

RK0710_P1284

RK0710_P1370

RK0710_P1721

RK0710_P2362

反激变压器

反激变压器

反激变压器

反激变压器

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C

初级电感量 (3-4) 25.2 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在 
(1, 2, 8, 7, 6, 5) 短路

下

0.85 µH MAX

(3-4) 135 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 9 mΩ MAX

(2-1) 180 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 1115.0

初级电感量 (3-4) 25.2µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(1, 2, 8, 7, 6, 5) 短路

下

1 µH MAX

(3-4) 145 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 7.5 mΩ MAX

(2-1) 110 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 1059.4

初级电感量 (3-4) 24µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

0.75 µH MAX

(3-4) 82 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 13 mΩ MAX

(2-1) 80 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 1179.9

初级电感量 (3-4) 24 µH ±10%

漏感电感量 (1-4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

0.6 µH MAX

(3-4) 90 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 23 mΩ MAX

(2-1) 130 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vdc

K1 系数 1179.9

RK0710_P2363

RK0710_P2364

RK0710_P2454

RK0710_P2455

反激变压器

反激变压器

反激变压器

反激变压器

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C

初级电感量 (3-4) 24 µH ±10%

漏感电感量 (3,4) 在
(8, 7, 6, 5) 短路下

0.6 µH MAX

(3-4) 86 mΩ MAX

直流电阻 (6, ,5-8, 7) 86 mΩ MAX

(2-1) 470 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 1179.9

初级电感量 (3-4) 50.5 µH ±10%

漏感电感量 (3-4) 在 
(8, 7, 6, 5) 短路下

1.4 µH MAX

(3-4) 420 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7) 47 mΩ MAX

(2-1) 174 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 1241.4

初级电感量 (4-1) 在 3,2 短路下 40 µH ±10%

(4-1) 在 3,2 短路下 32 µH Min at 1.88A

漏感电感量 (4-1) 在 
(5, 6, 7, 8) 短路下

1.45 µH MAX

(3-4) 410 mΩ MAX

直流电阻 (6, 5-8, 7)) 140 mΩ MAX

(2-1) 140 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vdc

K1 系数 1241.4

初级电感量 (4-1) 在 3,2 短路下 40 µH ±10%

(4-1) 在 3.2 短路下 32 µH Min at 1.88A

漏感电感量 (4-1) 在 
(5, 6, 7, 8) 短路下

1.45 µH MAX

(4-1) 405 mΩ MAX

直流电阻 (8-6) 470 mΩ MAX

(7-5) 470 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vdc

K1 系数 983.3

RK0710_P2456

RK0710_P2627

RK0710_P9481

RK0710_P9482

反激变压器

反激变压器

反激变压器

反激变压器

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C

初级电感量 (4-1) 在 3, 2 短路下 40 µH ±10%

(4-1) 在 3, 2 短路下 32 µH Min at 1.88A

漏感电感量 (4-1) 在 
(5, 6, 7, 8) 短路下

1.45 µH MAX

(4-1) 405 mΩ MAX

RK0710_P9483 直流电阻 (8-6) 470 mΩ MAX

(7-5) 470 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 983.3

初级电感量 (4-1) 在 3, 2 短路下 40 µH ± 10%

(4-1) 在 3, 2 短路下 32 µH Min at 1.88A

漏感电感量 (4-1) 在
(5, 6, 7, 8) 短路下

1.45 µH MAX

(4-1) 220 mΩ MAX

RK0710_P9484 直流电阻 (8-6) 58 mΩ MAX

(7-5) 58 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 983.3

初级电感量 (4-1) 在 3, 2 短路下 40 µH ±10%

(4-1) 在 3, 2 短路下 32 µH Min at 1.88A

漏感电感量 (4-1) 在
(5, 6, 7, 8) 短路下

1.6 µH MAX

直流电阻
(4-1) 220 mΩ MAX

(7-6) 1275 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 983.3

初级电感量 (4-1) 在 3, 2 短路下 40 µH ±10%

(4-1) 在 3, 2 短路下 32 µH Min at 1.88A

漏感电感量 (4-1) 在
(5, 6, 7, 8) 短路下

1.65 µH MAX

直流电阻
(4-1) 220 mΩ MAX

(7-6) 3350 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 983.3

反激变压器

反激变压器

反激变压器

反激变压器

RK0710_P9485

RK0710_P9486

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C

初级电感量 (4-6) 25.2 µH ±10%

漏感电感量 (4-6) 在 
(1,2,3,4,7,8) 短路下 1.45 µH MAX

(4-6) 250 mΩ MAX

RK0710_P2115 直流电阻 (7, 8-2,1) 3.3 mΩ MAX

(7-5) 20 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 1115.0

初级电感量 (3-2) 40 µH ± 7%

漏感电感量 (3-2) 在
(5, 6, 7, 8) 短路下 0.05 µH MAX

(3-2) 98 mΩ MAX

RK0710_P0686 直流电阻 (5-7) 50 mΩ MAX

(6-8) 65 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1650 Vrms

K1 系数 1769.9

初级电感量 (4-6) 75 µH ±15%

漏感电感量 (4-6) 在 (1,2,3,5,7,8) 短路下 1 µH MAX

RK0710_P0721
直流电阻

(4-6) 110 mΩ MAX

(7,8-2,1) 35 mΩ MAX

(5-3) 85 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1500 Vrms

K1 系数 4424.8

初级电感量 (2-4) 33.1 µH ±15%

RK0710_P0855
直流电阻

(2-4) 140 mΩ MAX

(8-6) 115 mΩ MAX

(7-5) 40 mΩ MAX

隔离电压 初-次 1000 Vrms

K1 系数 1126.6

反激变压器

反激变压器

反激变压器

反激变压器

5

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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机械尺寸

主:
1.  对于反激拓扑应用，变压器要保证不饱和。 峰值磁通密度必须低于2700G. 用下个公式计算峰值磁通密度:

Bpk (Gauss) = K1_Factor * Ipk (A)

2. 对于高伏秒积的应用，计算磁芯损耗是重要。大概的变压器损耗可以估算如下：

磁芯损耗 (W) = 2.5E-14 * (Freq_kHz)    *(DB_Gauss)
 ΔB 能估算如下:

对于反激拓扑: ΔB = K1_Factor * (A)
对于正激拓扑: ΔB = K1_Factor * Volt-µsec

1.63 2.63

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

EP10平面变压器Rx0710_Pxxxx 
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