
型号
电气特性 @25°C – 工作温度 -40°C to 130°C 原理图

RK0713_P38551

初级电感量 (1-3) 54uH +/- 10%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.67uH Max

直流电阻

(1-3) 62

mΩ Max
(9-6) 6.5

(10-7) 6.5

(4-5) 120
隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc

反激变压器
K1 系数 1125.0

RK0713_P38552

初级电感量 (1-3) 48uH +/- 10%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.67uH Max

直流电阻

(1-3) 62

mΩ Max
(9-6) 10
(10-7) 10
(4-5) 120

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
反激变压器

K1 系数 1000.0

RK0713_P38553

初级电感量 (1-3) 41uH +/- 10%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.67uH Max

直流电阻

(1-3) 62

mΩ Max
(9-6) 20
(10-7) 23
(4-5) 120

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
反激变压器

K1 系数 854.2

RK0713_P38554

初级电感量 (1-3) 21uH +/- 10%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.3uH Max

直流电阻

(1-3) 31

mΩ Max
(9-6) 10
(10-7) 10
(4-5) 180

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
反激变压器

K1 系数 538.5
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EP13平面变压器Rx0713_P385xx 

 功率：至70W

 高度:           最高  14.0mm

 封装尺寸: 17.7x14.5mm
 拓扑：正激和反激 

典型特点 
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型号 电气性能 @25°C – 工作温度  -40°C to 130°C 原理图

RK0713_P38555

初级电感量 (1-3) 21uH +/- 10%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.3uH Max

直流电阻

(1-3) 31

mΩ Max
(9-6) 14
(10-7) 14
(4-5) 180

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
反激变压器

K1 系数 583.3

RK0713_P38556

初级电感量 (1-3) 21uH +/- 10%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.3uH Max

直流电阻

(1-3) 31

mΩ Max
(9-6) 58
(10-7) 58
(4-5) 180

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
反激变压器

K1 系数 583.3

RK0713_P38558

初级电感量 (6-9) 2.5uH +/- 10%

漏感 (6-9 在
(1,2,3,5) 短路下 0.2uH Max

直流电阻
(1-2) 80

mΩ Max(3-5) 100
(6,7-9,10) 9

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
反激变压器

K1 系数 208.3

RW0713_P38561

初级电感量 (1-3) 100 uH +/- 15%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.4uH Max

直流电阻

(1-3) 29.4

mΩ Max
(9-6) 6.5
(10-7) 6.5
(4-5) 120

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
正激变压器

K1 系数 27.8

RW0713_P38562

初级电感量 (1-3) 100uH +/- 15%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.4uH Max

直流电阻

(1-3) 29.4

mΩ Max
(9-6) 10
(10-7) 10
(4-5) 120

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
正激变压器

K1 系数 27.8
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型号 电气性能  @25°C –  工作温度 -40°C to 130°C 原理图·

RW0713_P38563

初级电感量 (1-3) 100uH +/- 15%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.4uH Max

直流电阻
(1-3) 29.4

mΩ Max
(9-6) 31.6
(10-7) 36
(4-5) 120

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
正激变压器

K1 系数 27.8

RW0713_P38564

初级电感量 (1-3) 128uH +/- 25%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.15uH Max

直流电阻

(1-3) 17.6

mΩ Max
(9-6) 14.4
(10-7) 17
(4-5) 410

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
正激变压器

K1 系数 41.7

RW0713_P38565

初级电感量 (1-3) 128uH +/- 15%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.15uH Max

直流电阻

(1-3) 17.6

mΩ Max
(9-6) 31.6
(10-7) 36
(4-5) 410

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
正激变压器

K1 系数 41.7

RW0713_P38566

初级电感量 (1-3) 128uH +/- 15%

漏感 (1-3) 在
(10,9,6,7,4,5) 短路下 0.15uH Max

直流电阻

(1-3) 17.6

mΩ Max
(9-6) 105.6
(10-7) 122
(4-5) 426

隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc
正激变压器

K1 系数 41.7

RW0713_P38567

初级电感量 (1-2) 200uH +/- 25%

漏感 (1-2) 在
(7,8,9,10) 短路下 0.36uH Max

直流电阻

(1-2) 60

mΩ Max
(3-4) 75
(8-7) 90

(10-9) 90
隔离电压 Pri-Sec 2250 Vdc

正激变压器
K1 系数 33.3
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机械尺寸

主:
1.  对于反激拓扑应用，变压器要保证不饱和。 峰值磁通密度必须低于2700G. 用下个公式计算峰值磁通密度:

Bpk (Gauss) = K1_Factor * Ipk (A)

2. 对于高伏秒积的应用，计算磁芯损耗是重要。大概的变压器损耗可以估算如下：

磁芯损耗 (W) = 3.84E-14 * (Freq_kHz)    *(DB_Gauss)
 ΔB 能估算如下:

对于反激拓扑: ΔB = K1_Factor * (A)
对于正激拓扑: ΔB = K1_Factor * Volt-µsec

1.63 2.63
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