
电气性能@ 25°C - 工作温度 -40°C to +130°C 原理图

初级电感量 (1-2) 15.6mH ±15%

漏感电感量 (1-2) 在 (3, 4, 5, 8) 短路下 1.4µH MAX

(1-2) 1000mΩ MAX

直流电阻 (3-4) 570mΩ MAX

(5-8) 450mΩ MAX

隔离电压 初-次 5000Vrms

初级电感量 (3-4) 0.51mH ±15%

漏感电感量 (5-8) 在 (6,7) and (1,2,3,4) 短路下 1.4µH MAX

(5-6)=(7-8) 115mΩ MAX

直流电阻 (1-2)=(3-4) 162mΩ MAX

隔离电压 初-次 5000Vrms

初级电感量
(1-2) 680µH ±15%

(1-2) 544µH Min @ 0.7A

漏感电感量 (1-2) 在 (3,4,5,8) 短路下 15µH MAX

(1-2) 1870mΩ MAX

直流电阻 (3-4) 290mΩ MAX

(5-8) 90mΩ MAX

隔离电压 初-次 5000Vrms

初级电感量
(1-2) 680µH ±15%

(1-2) 544µH Min @ 0.7A

漏感电感量 (1-2) 在 (3,4,5,8) 短路下 15µH MAX

(1-2) 1870mΩ MAX

直流电阻 (3-4) 290mΩ MAX

(5-8) 25mΩ MAX

隔离电压 初-次 5000Vrms

RW2616_P3961

RP2616_P3962

RK2616_P3963

RK2616_P3964

有源钳位正激变压器

推拉变压器

断续模式反激变压器

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

环形磁芯平面变压器Rx2616_Pxxx 

 功率：至10W

 高度:           最高  14.0mm

 封装尺寸: 18.5x15.6mm
 拓扑：反激，正激，推拉

 隔离电压：1000VDC 

典型特点 

断续模式反激变压器
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机械尺寸

7

PIN 1 ID

6

FINAL OUTLINE

67

2 31 4

8 5

.600
[15.25]

6X.148
[3.75]

.006[0.15] MIN

.614±.012
[15.60±0.20]

.591±.012
[15.00±0.30]

(.030)
[0.75]

6X.148±.010
[3.75±0.25]

.280±.012
[7.10±0.30] 

4 SURFACES

.005[0.13]

.079
[2.00]

.079
[2.00]

.650±.016
[16.50±0.40]

14.20 MAX

16.70 MAX

12.7516.75

( 4.10)

3X4.10(= 12.30)

8X 2.00

8X .60
( 4.10)

3X 4.10(= 12.30)

( 12.70) 16.50 MAX

0.10 MIN
( 14.15)

SUGGESTED PAD LAYOUT

d 0.127

RK2616_P3961, RK2616_P3962

CreativeMix®
唐山尚新融大电子产品有限公司 

环形磁芯平面变压器Rx2616_Pxxx 

RK2616_P3963, RK2616_P3964
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